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Спецификация 

 

 
Optimus SKF-010 

Количество отпечатков 500 

Количество кодов 500 

Количество карт 500 

Сканер отпечатков пальцев Оптический, режим работы 1:N 

Дисплей Нет 

Площадь сканирования 22*18 

Разрешение 500 DPI (точек на дюйм) 

Скорость считывания менее 1 сек. 

FRR (ошибка распознавания 1-го рода) 0.1% 

FAR (ошибка распознавания 2-го рода) 0.00001% 

Встроенный считыватель карт EM-MARINE Есть 

Дальность считывания 1-5 см 

Клавиатура Есть 

Длина кода 4-6 символов 

Подсветка клавиатуры Есть 

Алгоритм работы  Отпечаток; Карта; Код; 

Выбор режимов доступа Нет 

Встроенное меню Нет (кодовые комбинации); 

Администрирование прав доступа Нет 

USB вход Есть 

Реле управления исполнительными   

устройствами 
Есть 

Тип контактов реле Н.О./Н.З. 

Коммутируемый ток/напряжение до 2А 30В пост. напр. 

Регулировка времени задержки реле Есть, (1-99сек) 

Внешние интерфейсы 
Звонок, Реле Н.О./Н.З., выход Wiegand 26,  

Кнопка выхода, Датчик двери, Тревога вскрытия. 

Тампер вскрытия Есть 

Корпус, класс защиты Пластик, IP20 

Рабочая температура От -10°С до +50°С 

Питание DC 12В(200мА) 

Размеры 88х88х33 мм 

 


